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MATERIALBEHOV

BULTAR FÖR INFÄSTNING

Eftersom underlaget som räcket fästs i varierar för våra
kunder medföljer inte skruvar/bultar för infästning
i underlag. Varje stolpfot har 2st hål för infästning i
underlaget.

TRÄUNDERLAG

För träunderlag är det vanligt att man använder M10
fransk träskruv med längd minst 110mm. Ett säkrare
alternativ där det är möjligt är att använda genomgående
bultar med mutter eller gängstång och bricka och fäster det
genom regeln.

FÄSTPUNKTER FÖR ALTAN I TRÄ

Innan du börjar montera ditt räcke bör du se till att du har
bra fästpunkter för stolparna. Båda skruvarna bör sitta i en
regel, dvs det räcker inte att de sitter bara i trätrall. Det är
skruven som sitter på altanens insida som tar mest last.

Det vanligaste sättet att skapa fästpunkter är att sätta
dubbla reglar utmed altanens kant som stolpen fästs i.
Ett alternativ kan vara att använda en kraftigare typ av
vinkeljärn som fästs i den befintliga regeln. Stolpens fot
skruvas då direkt ned i vinkeljärnet. Detta blir dock inte lika
stabilt som att montera dubbla reglar.

BETONGPLATTA

För betongplatta är det lämpligt att använda expanderbult
M10 x 100mm (minst) eller M12 x 110mm (minst). Det
går även att använda gängstång och kemiskt ankare
(ankarmassa) för infästning i betong.

Genomgåendebult

Gängstång

Fransk träskruv

Expanderbult

Gängstång och kemisktankare

1. FÖRBEREDELSER



D E T BÄSTA Ä R AT T A N VÄ N DA
BRICKOR AV ROSTFRITT STÅL,

ALUMINIUM ELLER NÅGOT ANNAT
MATERIAL SOM INTE ROSTAR!
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BRICKOR FÖR SHIMSNING

Det är inte ovanligt att en stolpe som skruvas fast på
träunderlag lutar. Det kan bero på att underlaget är mjukt
eller att det inte är helt plant. För att kompensera detta
shimsas stolpen genom att man lägger brickor eller dylikt
under stolpens fot innan den skruvas fast. Bygg på med
shims tills stolpen står rakt.

Det bästa är att använda en bricka av rostfritt stål,
aluminium eller något annat material som inte rostar.
Ommaterialet rostar kan det ge missfärgningar på ditt
underlag.
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Hylsnyckel för golvbult

Skruvdragare

1st, Torxbit T25 27

1st, Torxbit T20 28

Medföljer

Tumstock

27 28

1st, Roller 26

Medföljer

Penna

26

VERKTYGSBEHOV
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Vattenpass

Vinkelhake

Hink eller sprayflaska med såpvatten
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2. MONTERING

STOLPAR

1. Lägg ut handledarna där räcket ska
sitta. Detta för att få rätt placering på
hörnstolparna och därmed rätt vinklar.

Tänk på att ritningenanger
centrummåtten för räcket!

Märk ut hörnens och ändarnas placering
genom att rita på båda sidor om
respektive hörn/ände.

2. Ta bort handledarna och mät ut centrum
mellan punkterna du ritat ut vid hörnen.

3. Spänn upp ett snöre mellan centrum-
punkterna och rita en centrumlinje där
samtliga stolpar ska stå.

4. Mät ut de övriga stolparnas position.
Använd en vinkelhake för att få stolpens fot
vinkelrät mot altanens kant. Ett stort kryss
gör det enklare att placera stolpen rakt.

1

43
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Hörnstolpensfot kan vridas till önskat läge för att få ett symmetrisktutseendepå
hela räcket.

För att ändra läge lossardualla små skruvarpå bottenplattansundersida(finns
intepå alla stolpversioner),lossa även denstora centrumskruven ett halvt varv,
vridplattan till önskat läge ochdra åt centrumskruven. De övriga små skruvarna
behövsej för hörnstolpar.

5. Kontrollera att du har något bra att fästa
foten i. Om bra fästpunkter saknas kan du
läsa mer under ”Förberedelser” om hur du
skapar fästpunkter.

6. Kontrollera att avstånden stämmer med
er ritning

7. Skruva fast stolparna. Notera att varje
stolpe har ett grunt och ett djupt spår för
glaset. Varje sektion bör ha ett grunt och
ett djupt spår.

8. Kontrollera att stolparna är raka, annars
shimsa dem tills de är lodräta, dvs lägg
brickor under stolpens fot om underlaget
är ojämnt, för att stolpen ska bli helt rak.

9. Montera täcklist15 (aluminium, 33mm
lång, packad tillsammans med fotens
täckplåt14) och glasavlastare12 (plast,
packad tillsammans med gummilisterna)
i stolpens spår som glaset ska stå i enligt
bilden till höger. Montera även täcklist
för ändstolpe23 i de fall du har ett öppet
avslut.

10. Montera fotens täckplåt på samtliga
stolpar.

9
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GUMMILIST A

11. Montera gummilist A9 (bild i profil nedan), i
det spår som är utåt från altanen sett, i
samtliga stolpar.

11
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GLAS & HANDLEDARE

Var noggrann medatt aldrig ställa
ner ett glas på sitt hörn.

12. Sätt glasen i stolparna. För 180°-stolpar4

kan glaset skjutas in från sidan i stolpens
djupa spår och sedan skjutas tillbaka in i
den andra stolpens grundare spår.

13. Ta loss handledarens överdel1 från dess
underdel2 genom att skjuta av den.

14. Centrera glasens läge så det blir så
mycket anläggningsyta sommöjligt
gentemot båda stolparnas gummi.

15. Lägg gärna en klick silikon16 som extra
skydd för glasets övre hörn.

16. Montera glasavlastare12 ovanpå glaset
och därefter den 76mm långa täcklisten11

(aluminium).

15

16

12 16
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ALUMINIUMHANDLEDARE

17. Lägg handledarens underdel2 över dina
stolpar. Lägg gärna ett litet skydd enl bilden
till vänster (detta då du annars riskerar att
repa handledarens underdel i nästa steg)

18. Använd den medföljande borrmallen24-26

för att märka ut hålens placering, se till att
stolparna är lodräta när du märker ut hålen.
Det är borrmallens hål märkta med ”R” (Rund
stolpe) som du ska använda.

För halvstolpe5 och 150°-stolpe8 medföljer
ingen borrmall, där får du själv mäta ut
hålens placering. Här krävs noggrannhet!
Vid hörnstolpe ska handledarens slut
placeras i mitten av stolpen, så att nästa
handledare kan fästas i samma stolpe.

Lägg en brädbit mellan stolpe och
handledare och borra hålen i handledaren
med det medföljande 5mm borret21. Skruva
därefter fast handledaren.

17

18

18
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GUMMILIST B

Det är viktigt att gummilist B10

monteras rättvänd enl anvisningen till
höger

21. Använd hink eller sprayflaska med
såpvatten som du doppar gummilisten10

i. Skvätt såpvatten på glaset/stolpen innan
du trycker dit listen.

22. Börja med att trycka in gummilisten10 i
över- eller underkanten av glaset. På bilden
ser du hur den ska sitta då den är korrekt
monterad.

23. När du fått i den ena kanten kan du
använda den medföljande rollern18 för att
få i gummilisten i resten av stolpen. Tryck
på glaset samtidigt så går det lättare.

24. När du har några centimeter kvar får du
klippa av gummilisten till rätt längd.

23

22 A
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FÄST HANDLEDARENS ÖVERDEL

1. Enklast är om ni är två personer för denna
uppgift. För att snäppa fast överdelen bör
den hållas i vinkel ner mot underdelen. En
person kan då hålla överdelen i vinkel och
den andra kan snäppa fast den enlig bild två
till höger. Är du själv kan du istället lägga en
distans mellan handledarens under2- och
överdel1 för att få lite vinkel. Snäpp därefter
fast överdelen1 enligt bilderna till vänster.

A1

B1
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2

4

5

FÄST TÄCKBRICKAN

Om ditt räcke har ett öppet avslut ska du
montera en täckbricka27 för öppet avslut
sommedföljer i ditt montagekit.

Oftast räcker det att limma fast
täckbrickan27 med silikon eller något annat
lim som passar utomhus men den kan
även skruvas fast. Om sidan som det
öppna avslutet sitter på är mindre än 1
meter bör täckbrickan skruvas fast för att
fixera handledarens överdel. Detta gör du
enligt följande steg.

1. Sätt dit täckbrickan27 och håll den på
plats.

2. Borra ett 3mm stort hål igenom
täcklisten3, handledarens underdel2

samt täckbrickans27 infästningsdel,
hålets placering bör vara ca 10mm från
handledarens ände .

3. Ta ut täckbrickan27.

4. Borra ett 8mm stort hål igenom
täcklisten3.

5. Applicera silikon på täckbrickan/
handledaren, sätt tillbaka täckbrickan och
skruva fast den medföljande (lilla) skruven27

i hålet du borrat.



15

Stolpe 180° 4

Halvstolpe 5

Stolpe 90° 6

Stolpe 135° 7

4

5

6

7

STOLPAR

Handledare överdel 1

Handledare underdel 2

Handledare täcklist 3
1

2

3

ALUMINIUMHANDLEDARE

3. RÄCKETS DELAR



16

2st, Gummilist B 10

2st, Täcklist, övre, 76mm 11

4st, Glasavlastare 12

4st, Plåtskruv, 25/30mm 13

10

11

12

13

2st Gummilist A 9

9

Stolpe 150° 8

8

TILLBEHÖRSKIT RUND STOLPE
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1st, Suddigum 17

1st, Täckplåt för fot 14

2st, Täcklist, nedre, 33mm 15

Silikon klar 16

17

18

14

15

16

1 st, Roller 18

MONTAGEKIT

TILLBEHÖRSKIT FOTMONTAGE
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1st, Borrmall för 90° hörn 25

1st, Borrmall för 135° hörn 26

25

26

1st, Borrmall för infästning i 180° stolpe 24

1st, Borr 5mm 21

1st, Borr 4mm 22

1st, Borr 3mm 23

1st, Torxbit T25 19

1st, Torxbit T20 20

24

21 22 23

19 20

2st, Täckbricka för handledaravslut, inkl. skruv 27

27

1st, Täcklist, nedre, 33mm 15

Reserv

15
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4st, Glasavlastare
Reserv

10st, Plåtskruv, 25mm
Reserv

1st, Täcklist, övre, 76mm
Reserv

11

Täcklist för ändstolpe, 1059mm 23

23

ÖVRIGA DELAR
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